
 

13 
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6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény 

Termékjellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások 

Felületi megjelenés repedés, leválás, rétegleválás nem 
lehet a látszófelületen 

MSZ EN 1339:2003 J melléklet 

Mérettűrések 
hosszúság  
szélesség és vastagság 

 

   ± 1% 
   ±3 mm  

MSZ EN 13369:2013  

Nyomószilárdság ≥ 45 N/mm2* 

*
kocka alakú próbatesten mérve 

MSZ EN 12504-1:2009t 

Vízfelvétel 4,2 % MSZ EN 13369:2013 

Tűzveszélyesség A1 
1996/603 EU Bizottsági határozat 

Betonacél szakító szilárdsága Rm : 550 N/mm2 
MSZ EN 1992-1-1:2010 

    
 
 
 

7 Nyilatkozat 
 
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6 pontban 
feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért 
kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős, a 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően.  

 
 
 
 

Budapest, 2024. július 15.         A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
  

 
 
 

 

         Michael Silly 
             Ügyvezető Igazgató 

1. Termék típusa Beton kerítéselemek                                                          Nr. 05_KK_2024_02 

1.1. Termék megnevezése Hornyolt vasbeton kerítésoszlop 

Vasbeton kerítéslap 

Vasbeton kerítésoszlop 

2. Termék egyedi azonosítója 05 KK  

(Gyártási számot lásd a csomagoláson található vonalkódos címkén) - 05 A 

3. Rendeltetés MSZ EN 12839:2012 
Üzemek, gyárak, ipartelepek zárt, vagy részben nyitott kerítéseinek kialakítására 

4. Gyártó neve, címe • Gyártó 

       KK Kavics Beton Kft. 
       H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11. 

• Üzem: 

KK Kavics Beton Kft. 
H-8492 Kerta, Vasútállomás 1. 

5. Tanúsítási rendszer 4 


