
 

 

 

 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 10-02KK 
 
 
 
 
 
 

   

 
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény 

Alapvető tulajdonságok Próbatest Teljesítmény Műszaki előírások 

Hajlító - húzó szilárdság  150*150*600 mm gerenda 4,0 N/mm2 
MSZ EN 12390-5 
 MSZ EN 12390-2 

Hasító - húzó szilárdság 150/300 mm henger 3,5 N/mm2 
MSZ EN 12390-6  
MSZ EN 12390-2 

Nyomószilárdság 150*150*150 mm kocka 40 N/mm2 
MSZ EN 12390-3 
 MSZ 4798:2016 

Beton eltarthatósága (általános 
körülmények esetén) 

- 90 perc - 

    

 
 
8. Nyilatkozat 
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban 
feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért 
kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  

 
 

 
Budapest, 2020. augusztus 24.         A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

  
 
 

 

         Michael Silly 
             Ügyvezető Igazgató 
 

1. Termék típusa Transzportbeton 

1.1 Termék megnevezése: CP 4/2,7-22-F3 

2. Termék egyedi azonosítója 10-02KK 

(Szállítólevélen feltüntetett jelölés szerint) - 09 

3. Rendeltetés e UT 06.03.31 Útügyi Műszaki Előírás  

Útpályaszerkezetek beton pályaburkolatának építése, építési előírások követlemények. 

4. Gyártó neve, címe • Forgalmazó: 

       KK Kavics Beton Kft. 
       H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11. 

• Gyártó: 

KK Kavics Beton Kft. 
H-2347 Bugyi, Alsóráda puszta 10. 
H-2200 Monor, Ady Endre u. 62. 
H-2083 Solymár, Rókus utca 1. 

5. Tanúsítás 4 

6. Bejelentett szervezet (hEN) A 1415 sz. bejegyzett szervezet (ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) a terméktípus 
meghatározását, alkalmassági vizsgálatát kiadta azz e-ÚT 06.03.31 Útügyi Műszaki Előírás szerinti 
alkalmassági vizsgálatnak megfelően.  
 


